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FICHA TECNICA

MUROS PVC

En Acabados de PVC MX, ofrecemos los mejores productos para acabados en la construccion, con
una gama de muros que se distinguen por sus disefos sofisticados y resistencia; idoneos para uso
residencial y comercial.

CARACTERISTICAS GENERALES: Lentes Protectores
-Facil y rdpida instalacion.

-No requiere mantenimiento.

-Versatil en cuanto a desmonte e instalacion.

. . Guantes
-No requiere pintarse.
-No propaga las llamas.
-Inmune a las plagas
Nivel Laser

-Es térmico y aislante.
-Vida atil de mas de 20 afios. Film decorativo alta resolucion

50% Policarbonato Manguera de Nivel
50% PVC

9mm
| Pinzas
2.90m Alicates
Taladro
Medidas de la lamina Grosor de la ldmina Peso por m2 m2 por Lamina _
Sierra Ingletadora
2.90m * 0.40m 9mm 4.74 kg 1,16m2

Destornillados

Prueba de materiales:
En la siguiente table se definen una serie de pruebas que muestran la versatilidad
y ventajas del muro. Martillo

Sierra Caladora
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FICHA TECNICA
PRUEBA METODO DE PRUEBA RESULTADO
Temperatura de Calor |NTC 369 2°C/ min bajo agua 1.24 N 737, O-2omm
Deflexion bajo carga Frio NTC 3 69 20°C / ambiente 1.24 N N e erorna,
Resistencia a los hongos sab,\gga?fiiiul\giiféi'ezcgilgV;(;rAsggrfas Elr(;clm::itggiulra‘
’ superficie.
Resistencia a la Long NTC 369 velocidad 50mm/min 16.36MPa
Tension Transv NTC 369 velocidad 50mm/min 15.41MPa
Resistencia al impacto 1ZOD NTC 369 método A 16.7 J/m
Inflamabilidad NTCCgagiSc%#gscio?gélﬁggobajo Auto Extinguible
Resistencia a la Long ASTM D 790 velocidad 4mm/min 198.1
Flexion (N) Transv ASTM D 790 velocidad 4mm/min 76.2

La informacion contenida en esta ficha técnica
sefala valores tipicos obtenidos de acuerdo
con métodos de prueba aceptados y estan
sujetos a variaciones normales de fabricacion.
Esta informacién se proporciona como servicio
técnico y esta sujeta a cambios sin previo
aviso. Esta informacion no debe utilizarse para
propésitos de especificacion. Consulte con
nuestro personal técnico para obtener
informacion actualizada:
info@acabadosdepvc.mx

ACABADOS DE PVC MX no tiene control sobre el
disefio y la mano de obra de la instalacion, los
materiales accesorios o las condiciones de aplicacion.
ACABADOS DE PVC MX no garantiza el rendimiento o
resultados de cualquier instalacion que contenga
nuestros productos. La responsabilidad general de
ACABADOS DE PVC MXy los recursos disponibles
estan limitados por los términos y condiciones de
venta.
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